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BLEU 2700 

BLEU 5003 

GRIS PERLE 2800 

BRONZE

VERT

VERT 6005

ROUGE 3004

BRUN 2650 

ROUILLE RS 2100      

BLEU 5003 

VERT 6013 

GRIS 7016 

PLACE À LA COULEUR 

Ce nuancier vous présente 
les couleurs disponibles, 
en standard ou en option, 
selon les gammes de matériaux.
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ALU ULTIME

ALU ACCESS ALU GRAND VITRAGE
ALU GRAND TRAFIC

BLANC 9016 
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CHÊNE IRLANDAIS

ACAJOU

CHÊNE DORÉ 

BOIS EXOTIQUE  
CLAIR

MOVINGUI

CHÊNE CLAIR

CHÊNE MOYEN

CHÊNE NATUREL* 

CHÊNE BLANCHI*

CHÊNE HAVANE*

CHÊNE ARDOISE*

CHÊNE WENGÉ*

RED CEDAR MIEL

RED CEDAR CENDRÉ

RED CEDAR BRUN

ACCOYA®  
SHOU SUGI BAN

NATUREL 
(face intérieure uniquement)

(finitions 
intérieures)

C 

C 

C 

A 

uniquement
OPUS DUO

uniquement
OPUS DUO

uniquement
OPUS DUO

uniquement
NATIV FUSION

(prépeinte blanche, 
laquée ou lasurée)

(plaxé)

Envie d’afficher 
votre différence ?
D’autres choix de couleurs 
sont disponibles en option, 
sur toutes les gammes  
(sur le bois et l’acier,  
selon orientation).  
N’hésitez pas à  
nous contacter.

Il est possible que certaines couleurs 
présentes dans ce catalogue  
ne reproduisent pas fidèlement  
les couleurs réelles.  
PRECAUTION : la couleur de votre porte 
influence directement la température  
de sa surface et de ses accessoires (barre 
de tirage…). Les teintes foncées absorbent 
la chaleur ; en cas d’exposition directe au 
soleil, la porte, comme tout produit foncé,  
peut atteindre des températures élevées  
pouvant provoquer des brûlures en cas de 
contact appuyé ce qui ne saurait engager 
la responsabilité de la marque Zilten en cas 
d’accident corporel.

* Option possible sur portes Bois Confort 
(face intérieure uniquement).

BOIS CONFORT
BOIS ACCESS A 

C 
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Expressif ? Volontaire ? 
Intuitif ? Audacieux ? 

Qui êtes-vous aujourd’hui ? Parce qu’on a le 
droit à mille vies. Parce que les jours se suivent 
et ne se ressemblent pas. Parce que les envies 
s’expriment mais ne se discutent pas. Parce 
qu’aujourd’hui vous êtes VOUS. 

Créons la surprise. Faisons exception. Affirmons 
VOTRE style. Les formes, les couleurs et les 
matériaux sont notre terrain de jeu. 

Fabriquer votre porte d'entrée est notre métier.
Plus de 190 modèles. Aluminium. Acier. PVC. Mixte. Bois.  
5 familles de portes pour tous les styles et toutes les envies.

Et Nativ, gamme exclusive Red Cedar. 

 Zilten. Entrée en sensations.



2 L’esprit Zilten
Que vous soyez au début d’un projet, d’une 
construction neuve ou bien en réflexion 
sur l’aménagement de l’entrée de votre 
maison en rénovation, vous avez croisé le 
chemin de la marque spécialisée en portes 
d'entrée, celles qui ont du style. 

Vous êtes entre de bonnes mains pour 
créer et assumer la différence.

« Notre terrain de jeu : le contraste  
entre les matières, les lignes tendues,  
les arêtes vives. Manier les matériaux 
pour proposer des portes singulières et 
expressives. »

Amateur de sensations, vous vous reconnaitrez 
en nous et en nos produits.  
Des produits au style unique, affirmé, assumé.

190  
modèles 
modernes,  

traditionnels  
ou 100% UNIK  
et sur-mesure

5  
matériaux 

Alu, Acier, PVC,  
Mixte et Bois

30  
nouveautés 
tous les 2 ans,   

toujours plus performantes 
et plus durables

18  
ans   

d'existence



3Connectés avec vous
Pour vous accompagner dans votre choix, 
nous restons à vos cotés tout au long de votre 
parcours.

1 - Via nos clients revendeurs 
Notre offre de portes d’entrée est accessible via 
nos partenaires, implantés sur l’ensemble du 
territoire français. Ils sont aussi passionnés et 
exigeants que nous ! Quel que soit votre projet, 
nous avons le professionnel adapté. Il pourra 
apporter ses conseils et son suivi dans le cas 
d’une offre avec la pose de la porte d’entrée.

2 - Sur nos outils digitaux  
Notre site zilten.com : profitez de l’expérience 
de navigation de notre nouveau site pour repérer 
la porte de vos rêves et n’hésitez pas à entrer en 
contact avec nous : 
- via nos formulaires, 
- via notre service de discussion instantanée, 

avec de l’autre coté de l’écran, nos conseillèr(e)s 
expert(e)s.

Notre simulateur accessible depuis le site 
(zilten.com/simulateur)  : projetez-vous 
en utilisant cet outil ludique et intuitif, 
grâce auquel vous pourrez installer 
virtuellement votre future porte sur votre 
façade.

Nos réseaux sociaux : actus, tendances, nou-
veautés, exclusivités, inspirations… Suivez-nous 
sur la plate forme qui vous convient !

3 – Via l’étiquette connectée 
Sur toutes nos portes d’entrée, vous trouverez 
sur la tranche du dormant (coté fiche) l’étiquette 
connectée “Tout sur ma menuiserie”. 
Elle vous permet d'accéder à toutes les informa-
tions utiles durant la vie de la porte :
- coordonnées Zilten
- infos sur pose et réglages
- historique des garanties
- performances
- coordonnées revendeur

Disponible sur votre 
porte Zilten : flashez 

l’étiquette et accédez 
à la carte d’identité de 

votre menuiserie.

re 
z 



4 Zilten, une marque de Cetih

Vivre et s’engager

Cetih s'engage pour une entreprise  
et un habitat harmonieux,  

durables et tournés vers l’Humain

Agir pour un développement pérenne  
permettant notre indépendance  
et un juste partage de la valeur  
avec nos équipes et nos territoires

100%  
des chutes et rebus PVC 

sont recyclés  
et repartent dans l'économie circulaire

Zilten est une marque de CETIH, groupe Français indépendant, spécialisé dans  
la fabrication de produits pour l’enveloppe de l’habitat et la rénovation énergétique. 
Installé en France depuis sa création (45 ans d’existence), CETIH regroupe  
1500 salariés sur 8 usines, dont 4 spécialisées dans la fabrication de portes d’entrée.
Dans le prolongement de son engagement RSE, ancré depuis plus de 15 ans,  
le groupe CETIH est devenu entreprise à mission le 1er juillet 2021.

Réduire l’impact environnemental  
de nos activités industrielles

• en réduisant nos déchets et en les valorisant

• en installant des toitures photovoltaïques sur nos usines 

• en convertissant nos finitions bois en phase aqueuse 

(produit de finition à base d’eau), avec une même durabi-

lité que les finitions solvantées

FABRICATION  
F R A N Ç A I S E



5

Vivre et Innover

Vivre et Travailler

Placer l’environnement au cœur de 
notre stratégie en agissant et innovant à 
toutes les étapes du cycle de vie

Mettre notre action au service de 
l’Humain, en cultivant des relations 
responsables avec les salariés  
et nos parties prenantes

1000  
essais par an 

pour améliorer  
la qualité de nos produits

96%*  
de nos clients satisfaits 

par le design  
des produits Zilten

Développer l’éco-conception et augmenter  
la durée de vie de nos produits

• en privilégiant les matériaux naturels

• en augmentant les garanties de nos finitions 

• en rendant plus simple ou en espaçant les entretiens

• en créant des produits plus isolants et durables

• en redonnant une seconde vie à une grille ancienne 

restaurée et replacée sur une nouvelle porte bois

Offrir une expérience client de qualité,   
tout au long du parcours d’achat

• en mettant à disposition des professionnels un service 

client, basé à Roanne (dep 42)

• en proposant à nos clients professionnels 

la formation à la pose, à l'entretien, aux 

réglementations, et aux solutions Maison 

Connectée les plus récentes, dans notre 

propre Centre de Formation Cetih,

• en créant un service technique dédié à la rénovation 

et à l’étude de tous les projets complexes (voir page Unik)

• en étant à votre écoute sur nos outils digitaux  

(site internet, réseaux sociaux)

• en s'appuyant sur nos techniciens SAV salariés,  

présents sur tout le territoire, pour le Service Après Vente.

* Source : enquête Viavoice réalisée en novembre 2022 auprès d’un panel 
représentatif d’environ 300 clients professionnels, portant sur l’évaluation 
des produits et services Zilten.
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Zilten, fabricant français de portes d’entrée,  
s’engage à respecter les certifications et les labels  

dans le but de vous fournir des produits de haute qualité.

Certification NF délivrée par le FCBA  

qui atteste de la qualité de fabrication  

et de conception des produits.*

Le marquage CE répond aux  

exigences essentielles en matière  

de confort, de santé, d’environnement  

et de protection du consommateur.

Label de qualité international pour l’acier 

peint garantissant l’anticorrosion et la 

bonne tenue du laquage.

Label qui garantit, avant laquage,  

le traitement de la surface des profils 

destinés à une exposition sévère. 

Nos portes Chêne sont certifiées PEFC. 

Le bois provient de forêts françaises éco 

certifiées PEFC (Programme Européen  

de Forêts Certifiées).

La certification CEKAL sur les vitrages 

atteste la résistance à la pénétration  

de l’humidité des joints d’assemblage,  

les performances acoustiques,  

les performances thermiques.

L’obtention du label Lucie est le témoin de 

l’implication du groupe CETIH, sur le long 

terme, en faveur du développement durable.

Les coefficients d'isolation thermique Ud présents dans le 

catalogue sont calculés selon la norme EN NF 14361-1.

*Modèles éligibles à la certification NF : Argenteuil, Auteuil, 

Chambord, Chavenon, Condorcet, Lutèce, Prades, Samazan, 

Valençay, Voltaire.
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ALUMINIUM 

Votre regard s’attarde sur ce design bien  
assorti à la façade. Le toucher de l’alliage 
est inimitable, la finition minutieuse. Vous le 
savez, cette porte résistera avec élégance 
à l’épreuve du temps et, derrière ses atouts 
précieux et le recyclage à l’infini du matériau, 
elle vous protège. Mais pas seulement : elle 
parle de vous.
71 modèles modernes ou traditionnels,  
5 gammes aux designs exclusifs : découvrez 
l’aluminium par Zilten.

9



K2-KOLOR

10



alu ultime
PAGES 12 À 19
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PERFORMANCES ULTIMES D'ISOLATION 
La meilleure isolation thermique chez Zilten. 

FINITION GARANTIE 20 ANS
Nuancier de 29 couleurs au choix face extérieure,  
blanc 9016 intérieur + toutes les possibilités RAL  
en option.

ENTRETIEN MINIMUM

DIMENSIONS XXL
Jusqu'à 1200 mm de largeur ou 2500 mm de hauteur.
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Cadre COMPOSITE  
haute résistance  
structurelle  
à rupture de pont 
thermique

Tôle  
aluminium  
thermolaquée

Isolant  
phonique  
en fibres 
de bois

Joints
périphériques

Tapée  
d'isolation

Dormant  
aluminium à
rupture  
de pont  
thermique

Seuil alu  
à rupture  
de pont  
thermique,  
hauteur  
conforme à la  
réglementation  
PMR (≤ 20 mm)

Mousse  
haute  
isolation  
thermique

MAISON CONNECTÉE  
Voir page 164.

100 mm

alu
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Mousse 
isolante 
dans le 
cadre  
composite
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K2-KOLOR
Décors rainurés bicolores. Barre de tirage exclusive non traversante :  
aucune fixation de la barre n’est visible face intérieure. Intérieur rainuré. 
La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur.  
Ud : 0.68

13
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K3-EKLAIR
Décor ton inox toute hauteur avec barre de tirage inox intégrée. Gris 7022 texturé. 
La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur (sauf avec option serrure motorisée). 
Options : 2500 x 1000 mm. Serrure motorisée avec récepteur multifonctions et pack mains libres. 
Ud : 0.68

K3-EKLAIR
Dimensions : 2300 x 1000 mm

INTÉRIEUR
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K3-EKLAIR
Décor ton inox toute hauteur avec barre de tirage inox intégrée. Gris 2400 texturé.  
La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur.
Ud : 0.68 
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K2-KOLOR
Décors rainurés. Barre de tirage exclusive non traversante : aucune fixation de la barre n’est visible face 
intérieure. La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l’extérieur.
Intérieur rainuré, blanc 9016 satiné de base (autres couleurs possibles en option). 
Ud : 0.68

Couleur secondaire

Couleur principale

Noir 2100 / Gris 2900

Gris 2900 / Gris 9007

Gris 2400 / Gris 9006

Bronze / Gris 2800

Bleu 2700 / Gris 7016

Noir 9005 / Noir 2100

K2-KOLOR
Découvrez la porte Alu Ultime bicolore 
de Zilten : face extérieure ton sur ton ou 
couleurs tranchées, uniquement en finitions 
texturées, à vous de choisir !
En option, autres compositions possibles 
avec toutes les teintes texturées 
du nuancier standard, en complément 
des 6 présentées sur cette page. 

Place à vos envies !

INTÉRIEUR
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K5-FAKTORY
Barre de tirage inox verticale non traversante 
(aucune fixation de la barre n’est visible face 
intérieure).  
La clé est nécessaire pour ouvrir la porte  
de l'extérieur. Gris 7016 texturé.
Ud : 0,68 

Barillet non débordant pour plus 
de discrétion et de sécurité.

Dormant 
et ouvrant 
affleurants

18
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CORDEY 1
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PAGES 22 À 49

21

alu confort



Cadre COMPOSITE  
haute résistance  
structurelle  
et rupture de pont 
thermique

Tôle  
aluminium  
thermolaquée

Isolant  
phonique

Joints
périphériques

Tapée  
d'isolation

Dormant  
aluminium à
rupture  
de pont  
thermique

Seuil aluminium 
à rupture de pont 
thermique, hauteur 
conforme à la  
réglementation  
PMR (≤ 20 mm)

Mousse haute  
isolation  
thermique

ALUMINIUM THERMOLAQUÉ
Nuancier de 29 couleurs au choix face extérieure,
blanc 9016 intérieur + toutes les possibilités RAL  
en option (intérieur ou extérieur).

Thermolaquage 
garanti 20 ans.

ENTRETIEN MINIMUM

ACOUSTIQUE ET ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉES

DIMENSIONS XS À XXL
Ouvrant : hauteur de 1700 à 2500 mm et largeur de 650 à 1200 mm  
(selon modèles).

Ou
vr

an
t m

on
ob

lo
c 

 
ép

ai
ss

eu
r 8

0 
m

m
.

alu
 co

nf
or

t MAISON 
CONNECTÉE.  
Voir page 162.

80 mm
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Polyvalent,
résistant,
connecté

LINE 1
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K3
Décors rainurés. Barre de tirage exclusive non traversante :  
aucune fixation de la barre n’est visible face intérieure.  
La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur.  
Gris 9007 texturé.
Ud : 0.91

K2
Décors rainurés. Barre de tirage exclusive non traversante :  
aucune fixation de la barre n’est visible face intérieure. Intérieur rainuré. 
La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur.  
Bronze texturé.
Ud : 0.91

INTÉRIEUR
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K2
Noir 2100 texturé.
Dimensions : 2500 x 1000 mm.  
Ud : 0.91 
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ELEKTRO 1.1
Décors rainurés, extérieur et intérieur, triple vitrage feuilleté sablé. Barre de tirage exclusive, 
non traversante. La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l’extérieur. Noir 2100 texturé.
Ud : 1.1 

Intérieur de la barre de tirage 
couleur gris Anodic.

ELEKTRO 2.1
Décors rainurés, extérieur et intérieur, triple vitrage feuilleté sablé. Barre de tirage exclusive, 
non traversante. La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l’extérieur. Blanc 9016 texturé.
Ud : 1.0 

ELEKTRO 3.1
Décors rainurés, extérieur et intérieur, triple vitrage feuilleté sablé. Barre de tirage exclusive 
non traversante. La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l’extérieur. Gris 2400 texturé.
Ud : 1.1 

INTÉRIEUR

INTÉRIEUR

INTÉRIEUR
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ELEKTRO 1.1
Blanc 9016 texturé.

Option : fixe en dormant vitré et  
ferrage sur meneau du fixe en dormant.  

Ud : 1.4 (Ud calculé selon  
la composition réelle de la porte).

27

alu
 co

nf
or

t



EQUALIZ 1.1
Porte équipée du sytème d'ouverture EkyZ, décor gris Anodic uniquement,  
rainures intérieures / extérieures. Gris 7016 texturé. 
Ud : 0.91 

Système d'ouverture EkyZ
Uniquement présent sur ce modèle en Alu Confort. Egalement disponible aussi sur le 
modèle Nativ 9 Fusion et Nativ 20 Fusion Shou Sugi Ban. 

ORIGINAL 
Avec sa position horizontale, cet 
accessoire exclusif Zilten casse 
les codes des barres de tirage 
habituellement placées verticalement. 

FONCTIONNEL 
La poignée intégrée à la barre 
permet d’ouvrir la porte en évitant 
l’utilisation de la clé.

INTÉRIEUR
28



EQUALIZ 1.1
Option : couleur RAL hors 

standard Bleu 5014.
Ud : 0.91 
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GRIFF 1 ET 1.1
Option : Décors gris face inté-
rieure (rainurée sans décor en 
standard).

GRIFF 1.1
Barre de tirage non traversante et décors
gris Anodic. La clé est nécessaire pour 
ouvrir la porte de l’extérieur.  
Gris 2900 texturé.
Ud : 0.91 

GRIFF 1
Décors gris Anodic face extérieure. 
Bleu 2700 texturé.
Ud : 0.91 

GRIFF 2
Décors gris Anodic. Face intérieure rainurée 
sans décor. Bleu 2700 texturé. 
Option : largeur 1000 mm.   
Ud : 0.91 

INTÉRIEUR

Voir p. 109
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GRIFF 1
Gris 2900 texturé.
Ud : 0.91 

31
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GRIFF 2.3
Option : imposte vitrée.  
Porte gris 2900 texturé, barre de 
tirage et décors rouge RAL 3000.
Ud : 1.1 (Ud calculé selon  
la composition réelle de la porte).

32



GRIFF 2.3
Décors et barre de tirage non traversante. 
Face intérieure rainurée sans décor.  
La clé est nécessaire pour ouvrir  
la porte depuis l’extérieur.  
Porte blanc 9016 texturé, barre de tirage 
et décors, gris 2900 texturé.
Ud : 0.91 

GRIFF 2.3
Barre de tirage non traversante. 
Face intérieure rainurée sans décor. 
La clé est nécessaire pour ouvrir la 
porte depuis l’extérieur.  
Porte noir 2100 texturé, barre de 
tirage et décors vert texturé.
Ud : 0.91 

GRIFF 2.3
Barre de tirage non traversante. 
Face intérieure rainurée sans décor. 
La clé est nécessaire pour ouvrir la 
porte depuis l’extérieur.  
Porte bleu 5003 texturé, barre de 
tirage et décors blanc 9016 texturé.
Ud : 0.91 

GRIFF 2.3
Barre de tirage non traversante. 
Face intérieure rainurée sans décor. 
La clé est nécessaire pour ouvrir  
la porte depuis l’extérieur.  
Porte vert texturé, barre de tirage  
et décors, gris 2400 texturé.
Ud : 0.91 

Porte personnalisable :  
décors + barre de tirage  
disponibles dans toutes  
les couleurs du nuancier 
standard Alu Confort texturé 
(voir nuancier sur le rabat au 
début du catalogue).

Couleur en standard  sur 
barre de tirage et décors :  
Rouge RAL 3000.

33
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IZAR
Triple vitrage feuilleté sablé. 
Décor ton inox face extérieure 
uniquement. Gris 2900 texturé. 
Ud : 1.1 

PALM
Triple vitrage feuilleté sablé.   
Noir 2100 texturé. 
Ud : 1.1 

Barre de tirage inox,  
identique sur Olyz 2 et 3.

CRYPTO-15
Triple vitrage feuilleté sablé. Gris 9007 texturé  
Option : barre de tirage traversante. La clé est 
nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur.  
Ud : 1.1 

OLYZ 3
Décors ton inox et plinthe ton inox face extérieure  
uniquement. Barre de tirage inox non traversante.  
La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur. 
Brun 2650 texturé.     
Ud : 0.91

OLYZ 2
Triple vitrage feuilleté sablé. Décors ton inox et 
plinthe ton inox face extérieure uniquement. 
Barre de tirage inox non traversante. La clé est 
nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur. Gris 
9007 texturé.  
Option : fixe en dormant vitré sablé sans décor. 
Ud : 1.0 

INTÉRIEUR

INTÉRIEUR
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